Data

PRZEDMIAR

Zatacznik nr 10

Na wykonanie remontu drogi wewnetrznej dojazdowej na dziatkach nr: 308/95,

308/83, 308/55 w m Kunow.

Lp Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢
Numer S.5.T elementéw rozliczeniowych miary| jedn.

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE- Kod CPV 45100000

i' 01.02.04 Rozbidrka zniszczonej nawierzchni bitumicznej m2 | 667,00

1. Mechaniczna rozbiérka kraweznika betonowego na tawie

2 01.02.04 betonowej, z odwozem urobku do 3 km mb | 10,00

1. 01.02.04 Rozbidrka nawierzchni betonowej z odwozem materiatu na odl m2 | 10,00

3 do 3km

le. 01.02.04 Rozbidrka odcinka $cieku z korytek betonowycvh mb 12

2. REGULACJA URZADZEN PODZIEMNYCH - Kod CPV 45233280-5

i' 03.02.02 Regulacja studni kanalizacyjnych szt. 8

g' 03.02.02 Regulacja wysokosci kratek $ciekowych szt. 2

3. | ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - Kod CPV 45233220-7

3 Mechaniczne oczyszczenie zamulonej naw. Bitumicznej z 1139,0

" 104.01.01 o m2

1 namutu z odwozem ziemi. 0

4. [ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - Kod CPV 45233220-7
Wykonanie w-wy wyréwnawczej na nawierzchni, zjazdach, oraz

411' 05.03.05a skrzyzowaniach z mieszanki mineralno-bitumicznej, dla ruchu m2 | 100,00
KR-3 w il. 25-150kg/m2, m2 1139
Wykonanie w-wy $cieralnej na nawierzchni, zjazdach, oraz 1190 0

421' 05.03.05c¢ skrzyzowaniach z mieszanki mineralno-bitumicznej, dla ruchu m2 0 '
KR-3 gr. 4 cm po zageszczeniu

5. ELEMENTY ULIC NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-0

5 Ustawienie kraweznika betonowego na tawie z betonu B- 10, z

1' 08.01.01 oporem na podsypce cementowo - piaskowej gr.5 cm 15x30x mb | 6,00
100cm

6. ROBOTY ODWADNIAJACE - Kod CPV 45232452-5

6. 06.01.03 Utozenie scieku z korytek typu ,GARRA” na tawie z kruszywa i

1 |plus karta podsypce cementowo - piaskowej z zamuleniem spoin zaprawg | mb 6

katalogu cementowa




N o

Razem
odwadniajace:

Utozenie scieku odwodnienia liniowego z wtdkna szklanego w
klasie C-400, $wiatto przeptywu 200mm na wjazdach i ciggu
drogi z wiaczeniem do kratki sciekowe;.

mb

33,00

Sporzadzit:




