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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Budynek  usługowo - mieszkalny z instalacją elektryczną, teletechniczną i 
odgromową    
 

2. PODSTAWA PRAWNA  

• Ustawa  z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo  energetyczne Dz. U. nr 54 z 

 późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo  budowlane z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. Dz. U. Nr 75 

poz. 690 z 2002r. z późniejszymi zmianami , w sprawie  warunków technicznych , 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie  

• Rozporządzenie  Ministra   Gospodarki  Pracy z dn. 6 stycznia 2005r. w sprawie  

szczegółowych   warunków  przyłączania  podmiotów  do sieci  energetycznych 

ruchu i eksploatacji  tych  sieci /z. U.nr 2 z dn. 6 stycznia 2006r./ 

• Polskie Normy dotyczące instalacji elektrycznych  w obiektach  budowlanych PN-

DEC 60364 

• Obowiązujące przepisy , rozporządzenia  wykonawcze i wiedza w zakresie  

elektroenergetyki 

• WTZ RE Ostrowiec Św. 

 

 

3. PARAMETRY TECHNICZNE 

∗ Napięcie  zasilania    - 230V / 400V 

∗ Częstotliwość    - 50Hz 

∗ Współczynnik jednoczesności - 0,4 



∗ Moc przyłączeniowa   - 12,0 kW+3x7kW+5kW = 38 kW 

∗ Układ sieciowy     - TN – C 

∗ Zabezpieczenie przelicznikowe  - zgodnie z WTZ. 

 

4. PRZYŁĄCZENIE DO SIECI  ELEKTROENERGETYCZNEJ.  

Przyłączenie do sieci energetycznej będzie zrealizowane na postawie  warunków 

przyłączenia projektowanego obiektu wydanych przez Rejonowy Zakład 

Energetyczny PGE w Ostrowcu Św. do złącza zabezpieczeniowo-pomiarowego 

ZZP. 

Moc  przyłączeniowa przydzielona  do  przedmiotowego  budynku przez Rejonowy 

Zakład Energetyczny PGE w Ostrowcu Św. jest  wystarczająca do pokrycia 

zapotrzebowania na energię elektryczną lokali mieszkalnych i świetlicy oraz 

oświetlenia zewnętrznego .  

Zasilanie wykonać poprzez ułożenie WLZ od projektowanego złącza ZZP z pięcioma 

układami pomiarowymi do poszczególnych tablic bezpiecznikowych w budynku 

poprzez główne przeciwpożarowe wyłączniki prądu umieszczone na elewacji na 

zewnątrz budynku. 

W razie pożaru należy zbić szybkę i odłączyć zasilanie całego obiektu. W tablicy 

TBA zabudować ochronnik przepięciowy chroniący instalację odbiorczą przed 

przepięciami sieci i atmosferycznymi. Zaprojektowany wyłącznik stanowi 

podstawowy stopień ochrony przepięciowej. 

 

5. DEMONTAŻE  

Demontaż obejmuje istniejące przyłącze nn napowietrzne oraz istniejące instalacje i 

urządzenia elektryczne wewnętrzne. 

 

6. INSTALACJE WEWN ĘTRZNE  

Ze złącza ZZP do tablicy TBA, TB1, TB2,TB3 i TB4 ułożyć kable YKSY 4x10 mm2 i 

YKSY 4x6 mm2 w rurach ochronnych DVK-75 i DVK-50. 

Na parterze budynku zabudować tablicę świetlicy TBA zasilającą oprawy 

oświetlenia, gniazda wtyczkowe, gniazda grzejników elektrycznych, wentylatory 

kanałowe, oświetlenie zewnętrzne oraz wzmacniacz RTV.  

W mieszkaniach zaprojektowano tablice bezpiecznikowe TB w obudowach RW-1x12 

zasilane z ZZP-TL5 przewodem YKSY 5x6 mm2. 



W tablicach zainstalowano wyłącznik różnicowo-prądowy oraz wyłączniki 

instalacyjne typu B. 

Instalacja elektryczna odbiorcza została zaprojektowana jako 3 i 1 – fazowa (TB1). 

Wewnętrzne linie zasilające od ZZP do TB prowadzić w rurach ochronnych p/t. 

Przekroje kabli i przewodów pokazano na schematach. 

W każdym mieszkaniu zaprojektowano instalację oświetleniową i gniazd 

wtyczkowych podstawowych i grzejników elektrycznych.    

Zasilenie instalacji  odbiorczych należy przewidzieć przewodami YDYżo 3,4*1,5mm² 

do oświetlenia i YDYżo 3*2,5mm² do gniazd wtykowych 230V . Usytuowanie  gniazd 

wtykowych 230V , punktów  oświetleniowych i wyłączników  pokazano  na rzutach 

poszczególnych kondygnacji.  

Przewody układać pod tynkiem. Przejścia przez stropy i ściany w rurkach 

izolacyjnych. W łazienkach nie stosować żadnych puszek rozgałęźnych i nie układać 

przewodów w strefach nr 0,1 i 2. Stosować osprzęt szczelny IP-44.  

Proponowany dobór opraw oświetleniowych pokazano na rzucie parteru. 

Wszystkie gniazda 230V – hermetyczne z klapką i  bolcem ochronnym połączonym 

przewodem PE. Wypusty oświetleniowe zakończyć złączami świecznikowymi. 

Gniazda układać na następujących wysokościach od podłoża: 

w pokojach – 0,3 m, 

w łazience – 1,4 m, 

w kuchni – 1,15 – 1,2 m. 

Sygnalizacja dzwonkowa 230V zasilana z TB.. sterowana przyciskiem przed 

wejściem do lokalu. Przed wejściem zabudować oprawy z czujnikiem zmierzchu. 

 

7. INSTALACJA RTV  

 

W budynku wykonano instalację zbiorczego systemu RTV umożliwiającą odbiór w 

każdym mieszkaniu sygnału radiowego, telewizyjnego DVB-T oraz satelitarnego. 

Wykonano instalację multiswitchową RTV/SAT wieloprzełącznikową. Przewody RTV 

z poszczególnych mieszkań do anten na dachu ułożyć zgodnie ze schematem 

ideowym.  

 

8. OŚWIETLENIE TERENU. 

 



Do oświetlenia zewnętrznego placu zabaw przewidziano zabudowanie 2 szt. opraw LED 

35W na słupach parkowych 4m. Oświetlenie zasilić z tablicy TBA poprzez zegar 

astronomiczny kablem ziemnym YKY 3x4 mm2. Umiejscowienie opraw pokazano na 

planie zagospodarowania. 

 

9. OCHRONA PRZED  NIEBEZPIECZEŃSTWEM  PORAŻENIA  PRĄDEM  

ELEKTRYCZNYM PN – EEC 60364-4-47 

 

OCHRONA PRZED  DOTYKIEM  BEZPOŚREDNIM (PODSTAWOWA) 

Zgodnie z obowiązującymi  przepisami w celu  ochrony  przed  dotykiem  

bezpośrednim  wszystkie części czynne  winny posiadać  izolację o wytrzymałości 

na przebicie w obwodach 1, 3 – fazowych co najmniej 750V . Obudowy  istniejącej 

tablicy  licznikowej z zabezpieczeniami , powinny posiadać stopień ochrony co 

najmniej IP2X . Jako uzupełnienie  zastosować wyłącznik różnicowo P302 i 304 – o 

prądzie  zadziałania 30 mA 

 

OCHRONA  DODATKOWA  PN – IEC – 60364 – 4 – 41  

Samoczynne  wyłączenie  zasilania – przy pomocy  bezpieczników S301 i 

wyłączników samoczynnych R-P typu P302 i P304. Połączenia  wyrównawcze – przy 

pomocy  przewodów łączących ze sobą : 

- przewód ochronny  obwodu  rozdzielczego. 

- główna szynę /zacisk/ uziemiającą. 

- rury i inne  metalowe  urządzenia zasilające  instalacje  wewnętrzne. 

- elementy metalowe zabudowane w łazience i kuchni. 

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalować bezpieczników i wyłączników. 

Przewód ochronny PE należy wyprowadzić przed wyłącznikiem i łączyć go ze 

stykami  ochronnymi gniazd. Przewód ochronny nie może łączyć się z przewodem 

zerowym za wyłącznikiem R-P. 

Spadki napięć w instalacji nie przekraczają wartości dopuszczalnych. 

 

OCHRONA PRZED  PRĄDAMI  PRZETĘŻENIOWYMI PN – IEC – 60364-4-43  

W celu  ochrony  instalacji  przed skutkami  przeciążeń i zwarć  zastosować  

wyłączniki nadprądowe S301B . 

PRZEWODY  OCHRONNE 



Przewody  ochronne  instalacji  muszą spełniać  warunki  normy PN – IEC – 60634 – 

5 – 54  

 

10. INSTALACJE PIORUNOCHRONNE 

Dla budynku należy wykonać instalację piorunochronną w postaci uziomu 

otokowego z płaskownika FeZn 25x4 mm ułożonego w ławie fundamentowej wokół 

budynku i zwodów pionowych z drutu ocynkowanego  DFeZn fi 8 mm dla połączenia 

otoku z blaszanym pokryciem dachu. Podobnie wyprowadzić należy przewody przy 

kominach.  

Przewody odprowadzające układać w rurach ochronnych RHDPEt dn 20/3.7 i 

zakończyć złączami kontrolnymi w puszkach odgromowych PCV na wys. do 0,5m. 

Ruz.<10Ω. 

Połączenia bednarki oraz uziomu z przewodami uziemiającymi należy wykonać 

przez spawanie. Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją. 

 

11. UWAGI KOŃCOWE  

• Dostępność – wszystkie  urządzenia , wraz z oprzewodowaniem  

zainstalować tak , aby  było możliwe ich działanie , przeglądy , konserwacja i 

dostęp do połączeń . Przewody , neutralne i ochronne  należy  oznaczyć wg 

ICE 446 

• Całość prac winna   wykonać Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia  

do prowadzenia  robót w zakresie  elektrycznym , zapewniając  wymaganą  

jakość  tych  robót. Prace wykonywać zgodnie z PN-IEC 60364, PN-EN 

62305-1,-2,-4 i przepisami BHP prawem budowlanym i prawem 

energetycznym i Warunkami Technicznymi Zasilania PGE. 

• Po wykonaniu instalacje należy  sprawdzić zgodnie z PN – EEC – 603 64-6-

6L . Wyniki pomiarów zaprotokołować i przekazać Inwestorowi . 
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