
Lp Kilometraż szerokość długość powierzchnia powierzchnia  
wyokrąglenia

powierzchnia 
razem nawierzchnia istniejąca

nawierzchnia 
projektowana

1 0+015,60P 4,80 2,30 11,04 4,53 15,57 gruntowa kamienna
2 0+073,20L policzono graficznie 26,30 gruntowa kamienna
3 0+428,13L 9,30 2,00 18,60 4,4 23,00 gruntowa kamienna
4 0+596,00L 4,30 2,27 9,76 9,76 gruntowa kamienna
5 0+606,35L 5,00 7,8 39,00 16,8 55,80 z kruszywa bitumiczna
6 0+621,30L 3,9 3,10 12,09 12,09 gruntowa kamienna
7 0+655,70L 4,80 2,10 10,08 10,08 gruntowa kamienna
8 0+745,20L 4,50 2,00 9,00 9,00 gruntowa kamienna

9 0+749,66P 4,00 7,00 28 11 39,00 z kruszywa,gruntowa bitumiczna
10 0+830,86L 5,00 2,00 10 10,00 gruntowa kamienna
11 0+901,43L 4,00 2,15 8,6 8,60 gruntowa kamienna

12 1+114,08P 4,00 2,00 8 8,00 gruntowa kamienna
13 1+133,75P 4,00 2,20 8,8 8,80 gruntowa kamienna
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Podbudowa  z kruszywa

wykaz  zjazdów  i skrzyżowań

Podbudowa gruntowa 

nawierzchnia  z kruszywa kamiennego

Razem  nawierzchnia 
nawierzchnia  bitumiczna


