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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Podstawa opracowania. 
1.1 Mapa zasadnicza z PODGIK w Ostrowcu Św. wraz z licencją.  
1.2 Wizja w terenie oraz pomiary techniczne,  
1.3 uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 
1.4 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985  Dz.U. z 2022r poz. 1693, 
1768, 1783. 
1.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, 
1.6 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” Dz.U.2023.682 t.j z dnia 
2023.04.12 
1.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.)  
1.8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 
2310 z późn. zm.). 

 
2. Inwestor. 

Gmina Kunów ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów 
 

3. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dotycząca 

modernizacji (remontu) drogi  dojazdowej w msc. Doły Biskupie. Przedmiotowa droga nie 
jest drogą publiczną, stanowi drogę dojazdową wewnętrzną. 

Drogę należy wyremontować celem przywrócenia  pierwotnych właściwości sprzed 
uszkodzeń jakie wywołały lokalny ruch, zużycie materiałowe nawierzchni, które 
spowodowało lokalne zapadnięcia oraz powstanie ubytków w jezdni i nierówności 
podłużnych. 

 
4. Zakres opracowania, cel inwestycji i zakładany efekt 

Zakres opracowania obejmuje remont istniejącej drogi  polegający na: 
 remoncie nawierzchni z destruktu bitumicznego wymieszanego z kruszywem 

szer. 3,0m na dł. 123,30m na dz. ewid. nr 329  
 sytuacyjno-wysokościowym  połączeniu z drogą powiatową 1599T „Nietulisko 

Duże – Doły Biskupie – Waśniów” na dz. ewid nr 342/8. 
 
Celem niniejszego opracowania jest modernizacja/remont istniejącego 

zniszczonego układu komunikacyjnego w oparciu o stan istniejący zapewniając 
komfortowy dojazd do istniejącej lokalnej zabudowy jednorodzinnej. 

 
 Efekt zakładanego celu: 
 odtworzenie istniejącej nawierzchni jezdni o szer. wynoszącej 3,0m na 

długości 123,30m  
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 przywrócenie prawidłowej szorstkości jezdni oraz jej poprawie jej nośności, 
 przywrócenie komfortowej obsługi komunikacyjnej przedmiotowego terenu. 

Powyższe roboty remontowe będą odtwarzać stan pierwotny.  
       Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest na następujących działkach: 
                 329, 382/4  obręb 0005 Doły Biskupie. 

 
Działka ewid. nr 329 obręb 0005 Doły Biskupie stanowi pas drogowy przedmiotowej 

drogi, natomiast działka ewid. nr 382/4 stanowi pas drogowy drogi powiatowej 1599T 
Granicę  istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi oraz granicę zajęcia pasa 
drogowego drogi powiatowej 1599T przedstawiono na rysunku D-1. 
 

5. Charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu inwestycji. 
   Teren przeznaczony pod inwestycję stanowi głównie obszar terenów lokalnie 
zabudowanych  w postaci zabudowy jednorodzinnej. 
    Istniejąca droga posiada nawierzchnię z kruszywa wraz z destruktem bitumicznym, 
lokalnie  z uwagi na zły stan w nawierzchni przebija się roślinność. Lokalnie z uwagi na 
zmniejszoną nośność warstw bitumicznych zaobserwowano zapadnięcia jezdni. Droga nie 
posiada chodnika oraz pobocza.  
     Nawierzchnia jezdni w stanie istniejącym posiada nawierzchnię kruszywową z 
destruktem bitumicznym gr. około 9cm. Podbudowę nawierzchni stanowi warstwa kruszywa 
0/63mm grubości średnio 20cm.  
 
5.1. Infrastruktura techniczna   

Na terenie inwestycji w istniejącym pasie drogowym występuje sieć gazowa oraz sieć 
wodociągowa, która biegną pod remontowaną nawierzchnią drogi. Niniejsza inwestycja 
polegająca na remoncie w żaden sposób nie narusza przedmiotowej sieci, o czym świadczy 
pismo gestora załączone do dokumentacji. Grubość remontowanej konstrukcji nawierzchni 
wynosi jedynie 29 cm, a wysokościowo będzie przebiegać po terenie istniejącym, lokalnie 
zmieniając położenie wysokościowe, celem zniwelowania powstałych lokalnych nierówności 
podłużnych 
 Lokalizację istniejących sieci uzbrojenia terenu przedstawia mapa zasadnicza. Przed 
rozpoczęciem wszelkich robót związanych z wykonaniem głębokich wykopów lub przekopów 
w pobliżu sieci uzbrojenia terenu należy ręcznie odkopać sieci i potwierdzić ich lokalizację z 
mapą.  

6. Rozwiązania projektowe  
  

Remontowany obiekt budowlany na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ((Dz. U. z 2012 r. poz. 
463) zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
  
 Parametry remontowanej drogi: 

 droga niepubliczna (wewnętrzna) 
 ilość jezdni – 1 
 szerokość podstawowa jezdni 3,0m 
 spadek poprzeczny jednostronny 2% 

 
Wyżej wymienione parametry remontowanej drogi odpowiadają stanowi pierwotnemu. 

Długość remontowanego odcinka wynosi 123.30m. 
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6.1 Rozwiązanie sytuacyjne 
         Początek inwestycji stanowi dz. ewid nr 382/4 stanowiąca pas drogowy drogi 
powiatowej nr 1599T w KM 0+000,00, koniec natomiast występuje na wysokości działki nr 
328/1 w KM 0+123,30. W ramach remontu przewiduje się jedynie rozbiórkę istniejącej 
konstrukcji o grubości 29cm oraz odtworzenie i ułożenie z nowych materiałów dwóch warstw 
bitumicznych w postaci warstwy ścieralnej gr 4cm i warstwy wiążącej gr. 5cm oraz warstwy 
podbudowy zasadniczej gr 20cm. 
           W ramach remontu zostanie przywrócona regularna szerokość jezdni, spadki 
poprzeczne i podłużne.     
  
     6.2.  Droga w profilu podłużnym 
 Jezdnię należy wysokościowo wykonać po stanie istniejącym pamiętając o zachowaniu 
normatywnych spadków podłużnych w miejscach występowania wypukłości lub wklęsłości   
jezdni celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej. W ramach inwestycji należy usunąć 
istniejące nierówności podłużne.  
 
     6.3.  Konstrukcja nawierzchni 
  
 Dla remontowanego odcinka przedmiotowej drogi zaprojektowano następującą 
konstrukcję: 
 
 
 Konstrukcja nr 1  - jezdnia 

o warstwa  ścieralna z AC 11 S 50/70 gr 4cm 
o warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 gr 5cm 
o podbudowa z    mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm gr 20cm 
o georuszt trójosiowy 

 
6.4.  Roboty ziemne 
 Przed rozpoczęciem robót należy usunąć istniejącą konstrukcję nawierzchni na głębokość 
remontowanej konstrukcji. Sposób zagospodarowania materiału należy do Inwestora lub 
wykonawcy po ostatecznym ustaleniu. 
 Grunty z wykopów by mogły być stosowane w nasypie powinny spełniać wymogi 
stosownych norm i SST.  
 
7.  Odwodnienie        
 Odwodnienie jezdni zostało zaprojektowane z wykorzystaniem istniejących elementów 
funkcjonującego obecnie systemu odwodnienia drogi. Wody opadowe i roztopowe z 
remontowanej jezdni będą spływały tak jak dotychczas za pomocą spadków poprzecznych i 
podłużnych i będą infiltrować w grunt poprzez istniejący teren zielony i pozostały grunt w 
granicach pasa drogowego.  
 Realizacja w/w inwestycji nie spowoduje zmian w dotychczasowych kierunkach 
odprowadzania wód. Po zakończeniu inwestycji stosunki wodne nie ulegną pogorszeniu.  
 
8.  Organizacja ruchu 

Na czas prowadzenia robót wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu 
budowy oraz do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu. 

W ramach remontu nie dokonuje się zmian istniejącej organizacji ruchu zatem nie jest 
wymagany projekt stałej organizacji ruchu. 
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9.  Zakres prac 

 Niniejsze opracowanie w istniejącym  pasie drogowym obejmuje następujący zakres 
prac: 

 roboty pomiarowe polegające na wytycznie zakresu prac w terenie; 
 roboty przygotowawcze: rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni i podbudowy na  

głębokość 29cm na dł. 123.30m, 
 profilowanie podłoża pod jezdnię, 
 mechaniczne i ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-V na dł 123.30m; 
 odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni szer. 3,00m na dł. 123.30m 
 uporządkowanie terenu w granicach inwestycji. 

10. Kolejność prac 

 Kolejność realizacji robót budowlanych zależy od warunków pogodowych, ruchowych, 
możliwości wykonawcy robót. Pierwszym etapem będzie rozbiórka istniejącej nawierzchni, 
natomiast drugim i jednocześnie ostatnim etapem będzie ułożenie w ramach remontu 
nowych warstw konstrukcyjnych. 
  

 

11. Uprawnienia/oświadczenia/uzgodnienia………………….....…………………....str. 7-12 

12. Część rysunkowa 

 D-0 Orientacja…………………………………………………………..…....…………….13 
 D-1Plan sytuacyjny......................................................................................................14 
 D-2. Konstrukcja nawierzchni………………………………………………..……..........15 

 
Opracował: 

P.Loranty 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 
Ja niżej podpisany mgr inż. Przemysław Loranty 

posiadający uprawnienia do projektowania nr SWK/0047/POOD11  

w specjalności drogowej 

należący do ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

pod numerem ewidencyjnym SWK/BD/0011/12 

oświadczam, że  zgodnie z art. 34  ust.3d pkt 3  ustawy Prawo Budowlane 
 

Dokumentację techniczną w branży drogowej dla zadania:  

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dołach Biskupich” 
 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

          
 
       mgr inż. Przemysław Loranty  
       Upr. proj: SWK/0047/POOD/11 
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