PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261400-8 Pokrywanie
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

NAZWA INWESTYCJlI  :  Budowa wiaty w ramach zadania: "Zréwnowazona i zintegrowana mobilnos¢ miejska w Gminach Ostro-
wiec Swietokrzyski i Kunoéw - Organizacja miejsc obstugi rowerzystéw w Gminie Kunow

ADRES INWESTYCJI  :  dz. nrewid. 656/2 (obr. 12) msc. Nietulisko Duze, Gmina Kundw, 27 - 415 Kunow

INWESTOR : Gmina Kunéw

ADRES INWESTORA  :  ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunéw

BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2025-04-25

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, opracowang w oparciu o doku
mentacje techniczng , przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania roboét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w
charakterystyce.
llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i mogg nieznacznie rézni¢ sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych oraz przyjetych do wykonania robét.
Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg techniczng -projektem budowlanym

Zatagczony przedmiar robot jest jedynie dokumentem pomocniczym do wyceny oferty.
Zaleca sie aby oferent przed przystapieniem do ztozenia oferty obejrzat miejsce realizacji prac, zapoznat sie z projektem budowlanym
oraz z nalezyta starannoscig oszacowat cene oferty.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2025-04-25

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Nietulisko wiata 2025

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Wiata
1.1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe bezposrednio pod poziom stopy fundamento- |ms3
d.1./0303-01 wej
1|analiza indy-
widualna
6*0.50*0.50*1.20 m3 1.80
RAZEM 1.80
2|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi szer. 0.8- |m3
d.1./0312-02 1.5 m; kat. gr. llI-IV
1
wykop 1.80 m3 1.80
zabudowa  |-(0.15+0.38) m3 -0.53
RAZEM 1.27
3|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-1V m3
d.1.|0228-02
1
wykop 1.80 m3 1.80
zabudowa  |-(0.15+0.38) m3 -0.53
RAZEM 1.27
4/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 4
1|analogia
wykop 1.80 m3 1.80
zasyp -1.27 m3 -1.27
RAZEM 0.53
1.2 Roboty fundamentowe
5/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie uzytecznosci publicznejm3
d.1./1103-01 na podfozu gruntowym
2
6*0.50%0.5*0.10 m3 0.15
RAZEM 0.15
6/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-1V m3
d.1.|0228-02
2
6*0.50%0.5*0.10 m3 0.15
RAZEM 0.15
7/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.1./1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym
2
6*0.25*0.25*0.10 m3 0.04
RAZEM 0.04
8/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastoso- |m3
d.1./0204-01 waniem pompy do betonu
2|analogia
6*0.25%0.25*1.0 m3 0.38
RAZEM 0.38
9|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa $ciany
2
6*4*0.25%1.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa $ciany
2
6*4*0.25*1.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0259-03 gtadkie
2
25/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
12|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0259-02 browane o $r. 12-14 mm
2
4*1.0*0.888*6/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
1.3 Dach+konstrukcja stupow
13|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykle - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.1.|0408-03
3
0.08*0.16*2.19*10 m3 0.28
RAZEM 0.28
14|KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0408-02
3
0.08*0.16*2.13*5 m3 0.14
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RAZEM 0.14
15|KNR 2-02 Oczep - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0406-03 drew
3
0.18*0.18*4.40*2 m3 0.29
drew
0.18*0.18*2.98*2 m3 0.19
drew
RAZEM 0.48
16| KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.1./0407-05 cy nasyconej drew
3
0.18*0.18*2.0*6 m3 0.39
drew
RAZEM 0.39
17/ KNR-W 2-02 |Miecze - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./0408-01
3
0.16*0.16*0.93*12 m3 0.29
RAZEM 0.29
18|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1./0410-01
3
26.0 m?2 26.00
RAZEM 26.00
19|KNR-W 2-02 |Deska okapowa - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconejm3
d.1.|0409-06
3|analogia
2*5.20*0.25*0.03 m3 0.08
RAZEM 0.08
20|KNR-W 2-02 |Wiatrownice - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0409-06
3
4*2.20*0.25*0.03 m3 0.07
RAZEM 0.07
21|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1./0501-01
3
26.0 m?2 26.00
RAZEM 26.00
22|NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow dachéwka bitumiczng m?2
d.1./202 0523-01
3
26.0 m?2 26.00
RAZEM 26.00
23|BCO-wskaz- |Zestaw Podstawa stupa z pretem kotwa-dostarczenie + montaz kpl.
d.1.|nik
3
6.0 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
1.4 Podtoza
24| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 20 cm
4
20.30 m?2 20.30
RAZEM 20.30
25/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
4 Krotno$¢ = 3
20.30 m?2 20.30
RAZEM 20.30
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
4
18.80*0.30*0.15 m3 0.85
RAZEM 0.85
27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.|0401-02 kat.Ill-1V
4
18.80 m 18.80
RAZEM 18.80
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
4
18.80 m 18.80
RAZEM 18.80
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29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 15cm
4
20.30 m?2 20.30
RAZEM 20.30
30{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm (catkowita grubos¢ 10 cm)
4
20.30 m?2 20.30
RAZEM 20.30
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 2
20.30 m?2 20.30
RAZEM 20.30
32|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.1./0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
4
20.30 m?2 20.30
RAZEM 20.30
33|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.1./0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
4
20.30 m?2 20.30
RAZEM 20.30
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-02 towo-piaskowe;j
4
20.30 m?2 20.30
RAZEM 20.30
35/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1./0108-05 grunt.kat. I-Il ( catkowita odlegtosc 5,0 km)
4
20.30*0.35 m3 7.10
RAZEM 7.10
36|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 4
4
20.30*0.35 m3 7.10
RAZEM 7.10
2 Oswietlenie
37|BCO-wskaz- |Oswietlenie z modutem fotowoltaicznym. kpl.
d.2|nik
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Utwardzenie-dojscia
38|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
13.95 m?2 13.95
RAZEM 13.95
39/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos$¢ = 3
13.95 m?2 13.95
RAZEM 13.95
40/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
25.85*0.30%0.15 m3 1.16
RAZEM 1.16
41|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-02 kat.Ill-1V
25.85 m 25.85
RAZEM 25.85
42|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
25.85 m 25.85
RAZEM 25.85
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-05 15cm
13.95 m?2 13.95
RAZEM 13.95
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 8 cm (catkowita grubos¢ 10 cm)
13.95 m?2 13.95
RAZEM 13.95
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45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
13.95 m?2 13.95
RAZEM 13.95
46|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.3/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
13.95 m?2 13.95
RAZEM 13.95
47|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.3/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
13.95 m?2 13.95
RAZEM 13.95
48|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3/0511-02 towo-piaskowe;j
13.95 m?2 13.95
RAZEM 13.95
49/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3/0108-05 grunt.kat. I-1l ( catkowita odlegtosc 5,0 km)
13.95*0.35 m3 4.88
RAZEM 4.88
50|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnos¢ = 4
13.95*0.35 m3 4.88
RAZEM 4.88
4 Zielen
51/BCO-wskaz- |Zagospodarowanie zieleni wokét MOR-u - nasadzenie kpl.
d.4|nik
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Wyposazenie
52|BCO-wskaz- | Tablica informacyjna. kpl.
d.5|nik
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
53|BCO-wskaz- |Stojaki rowerowe typu "U". kpl.
d.5|nik
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54 BCO-wskaz- |Stacja naprawy roweréw. kpl.
d.5|nik
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55/BCO-wskaz- |Lawki - siedliska. kpl.
d.5|nik
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
56|BCO-wskaz- |Stot. kpl.
d.5|nik
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57|BCO-wskaz- |Kosz- pojemnik do segregacji odpadow. kpl.
d.5|nik
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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