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usuniecie zarodli i matych drzew

PRZESWIT MIEDZY SCIANAMI
(fot. 12, 22 i 23)
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wykonanie zasypki gruntowej,

zageszczone] warstvdMINA WEWNETRZNA
na dnie kanatu (fot. 19)

FRAGMENT OD G W KIERUNKU F
(fot. 3, 5 18)

Uzupefnienia ubytkéw w murze

Naprawa powierzchni muru poprzez uzupefnienie spoin

Elementy do zabezpieczenia np. poprzez konstrukcje wsporczq

| Zabezpieczenie luznych fragmentdw poprzez ponowne wmurowanie
Rysa

Pret spiralny #8mm

Szacunkowa dtugos¢ pretdw spiralnych — 4m.

} UWAG:
Y 152 1.Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

2Mury szerokosci 86cm z kamienia i cegty.
3. Nadproza fukowe z cegly
4. Brak dachu, stolarki drzwiowej i okiennej.

temat:

RUINY BUDYNKU WALCOWNI
W NIETULISKU DUZYM
NA DZIALCE NR EWID. 686,/5, OBREB
NIETULISKO DUZE, GMINA KUNOW

stadium: EKSPERTYZA TECHNICZNA

MGM PARTNER Sp. z 0.0. Sp.k.
bluro: 25-415 Klelce ul. Gérna 19A/7

FRAGMENT OD G
(fot. 6)
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